




















Wyswietlacz LCD

(1) W trybie tadowania, jesli wyswietla sie Cap., oznacza
to natadowana pojemnosé. Po petnym natadowaniu
baterii, wyswietli F s} 3 wraz z natadowana pojemnoscia.
(2) W trybie tadowania, jesli wyswietla sie IR, oznacza to
opornosé wewnetrzna baterii. Po petnym natadowaniu
baterii, wyswietli F w} 3 wraz z opornoscia wewnetrzna
baterii.

(3) W trybie tadowania, jesli wyswietla sie Gur., 0znacza
to biezacy prad fadowania. Po petnym natadowaniu
baterii, wyswietli F i} }wraz z biezacym pradem
tadowania wynoszacym OmA.

(4) W trybie testu pojemnosci, jesli Mi-MH miga, oznacza
to identyfikacje lub aktywacje baterii Ni-MH; Jesli Li-ton
lub NE-MK s zawsze wyswietlane, a dodanie TR
wskazuje, ze bateria jest tadowana; Jesli d mn E &pojem-
nos¢ wyswietlaja sie naprzemiennie, oznacza to
zakonczenie testu pojemnosci.

(5) W trybie Stere, jesli m-mmmiga, oznacza to identyfik-
acje lub aktywacje baterii Ni-MH; Jesli Li-ton lub Ni-MH S3
zawsze wyswietlane, a dodanie & Z hGwskazuje, ze
bateria jest roztadowywana; Jesli Li-ien lub Ni-MK Sg
zawsze wyswietlane, a dodanie £ =L wskazuje, ze bateria
jesttadowana; Jesli wyswietla sie danE, oznacza to
zakonczenie tadowania lub roztadowywania.

Obstuga Posprzedazna

Aby skorzystac z obstugi posprzedaznej dla tego
produktu, prosze podaé¢ Numer Gwarancji oraz fakture
(lub paragon).

@ 15-dniowa bezptatna wymiana.

@ 24-miesieczna bezptatna naprawa.Produkt obejmuje
ustuge bezptatnej naprawy trwajacej 24 miesiace, liczac od
dnia zakupu. W przypadku napraw poza okresem gwarancji,
bedziesz musiat/a pokry¢ koszty materiatéw i wysyki.

@ Dozywotnie wsparcie techniczne.

Uwaga:

. Usterki spowodowane niewtasciwym uzytkowaniem lub
przechowywaniem, lub nieprzestrzeganiem tych instrukcji
obstugi, nie beda objete gwarancja XTAR.

. Jesli masz jakiekolwiek pytania posprzedazowe,
skontaktuj sie z Oficjalnym Obstuga Klienta XTAR pod
adresem service@xtar.cc.

Sprawdzanie Autentycznosci

1.Delikatnie zadrap, aby ujawni¢ 18-cyfrowy numer seryjny na
odwrocie produktu lub na opakowaniu.

2.Przejdz na strone www.xtar.cc i wprowadz numer seryjny w
celu uwierzytelnienia (Kontakt - Anty-Piractwo).

Przyjazne Przypomnienia

1.Prosimy unika¢ uzywania tej tadowarki z bateriami
nieodnawialnymi oraz z 1,5V akumulatorami
litowo-jonowymi, aby zapobiec uszkodzeniu baterii i
samego produktu.

2.Dla najlepszego doswiadczenia tadowania zaleca sie
uzycie adaptera z protokotem PD o napieciu 15V i pradzie
3A. Gdy zasilanie jest niewystarczajace, tadowarka
dostosuje prad tadowania. Na przyktad, przy uzyciu
adaptera QC3.0 18W, obstuguje on maksymalne prady
tadowania 3A dla jednego slotu, 1,6A dla 2 slotéw, 0,8A dla
4 slotow i 0,4A dla 8 slotdw.

3.Tatadowarka przerywa tadowanie, gdy bateria jest
petna. Jesli bateria pozostanie w fadowarce przez dtuzszy
czas, moze ulec samo-roztadowaniu. tadowarka bedzie
okresowo sprawdza¢ poziom baterii i ponownie
natadowaé czesciowo wyczerpane baterie do napiecia
odciecia.

4.Podczas testowania IR baterii AAA zaleca sie przeprow-
adzenie wielu testow lub mocnego nacisniecia na
terminalu ujemnym, aby zapewni¢, ze wyniki testu zblizaja
sie do rzeczywistych wartosci.

5.Prosimy uzywaé tylko kompatybilnych baterii, aby
unikna¢ uszkodzenia zaréwno baterii, jak i tadowarki.
6.Bateria przechodzi proces tadowania-roziadowywan-
ia-fadowania w celu zrealizowania testu pojemnosci, przy
wyswietlaniu tylko £ k& podczas pierwszego procesu
tadowania.

7.tadowanie jest zabronione, jesli bateria przecieka, jest
spuchnieta, ma uszkodzona powtoke zewnetrzna, wydaje
sie przebarwiona lub zdeformowana w jakikolwiek
sposéb.

8.Nie wktadaj przewodzacych materiatéw ani przedmi-
otéw metalowych do tadowarki, aby zapobiec zwarciom.
9.Unikaj uzywania tadowarki w bezposrednim swietle
stonecznym, wilgotnych (deszczowych) lub silnie
zakurzonych miejscach.

10.Nje rozktadaj ani nie modyfikuj tadowarki, i nie uzywaj
jej, jeslijest uszkodzona.

11.0soby nieletnie musza korzystaé z tadowarki pod
nadzorem dorostych.

12.Po zakonczeniu tadowania, prosze niezwtocznie wyjaé
baterie.

13.Gdy tadowarka nie jest w uzyciu, wyjmij baterie i odtacz
kabel tadowania, przechowuj je w chtodnym, suchym
miejscu, zabezpieczone przed kurzem, deszczem i
bezposrednim swiattem stonecznym, aby zachowa¢
optymalna wydajnosé.

14.Jesli masz jakiekolwiek pytania lub jesli ta instrukcja
nie dostarcza potrzebnych informacji, prosze skontak-
towaé sie z nami w celu uzyskania pomocy.

15.Aby uzyskac¢ wiecej informacji, odwiedz www.xtar.cc.




